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Materiali

Corpo - Body Alluminio anodizzato 
Anodized aluminum

Piastra - Plate Alluminio anodizzato 
Anodized aluminum

Guarnizione - Seal PU / NBR

Boccole - Guiding bushes Bronzo sinterizzato 
Sintered bronze

Steli - Rods Acciaio cromato 
Chromium plated coated steel

DIAGRAMMI CARICHI MASSIMI - MAXIMUM LOADS CHARTS

Unità di guida per cilindri ISO6432 a ISO15552 realizzate per ridurre al minimo i carichi radiali, per garantire anti-rotazione dello stelo e per una 
maggiore precisione del movimento. Disponibili nelle versioni con boccole in bronzo sinterizzato o con cuscinetti a ricircolo di sfere e con conforma-
zione costruttiva a "U" o ad "H".

ISO6432 and ISO15552 guiding unit designed to reduce the side load effect, to create a not-rotating and improved movement. Available with bronze 
guiding bushes or with ball bearings and in “U” shape or “H” shape construction.

Unità di guida ad “H” su boccole - Guide unit with bushes “H” construction

Unità di guida ad “H” su sfere - Guide unit with ball bearings “H” construction

Unità di guida ad “U” su boccole - Guide unit with bushes “U” construction
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Ø COD ØD G1 G2 G3 G4 G5 G9 G11 G14 H P2 L1 L2 M1 M2 M3

12 UGU06012… 10 65 30 38 63 27 13 25 6,5 46 32 74 10 32 24 12
16 UGU06016… 10 65 30 38 63 27 13 25 6,5 46 32 74 10 32 24 12

Ø COD M4 M6 M7 M9 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 R SW1 SW2

12 UGU06012… 10 54 51 M4 M4 15 8 5,2 5,5 4,5 4,5 7 8,5 6,5 8 19
16 UGU06016… 10 54 51 M4 M4 15 8 5,2 5,5 4,5 4,5 7 8,5 6,5 8 19

UNITÀ DI GUIDA PER ISO6432 Ø12-16 CONFORMAZIONE AD U su boccole

GUIDE UNIT FOR ISO6432 CYLINDERS Ø12-16 “U” CONSTRUCTION with bushes	 UGU06…S
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Ø COD ØD G1 G2 G3 G4 G5 G9 G11 G14 G17 H H1 R M1 M2 M3

20 UGU06020… 12 100 40 48 90 38 17 32 8 10 76 20 8,5 30 46,5 19
25 UGU06025… 12 100 40 48 90 38 17 32 8 10 76 20 8,5 30 46,5 19

Ø COD M4 M7 M8 M11 L1 L2 ØP1 ØP4 P5 ØP6 ØP7 ØP8 ØP9 P10 SW1 SW2

20 UGU06020… 12 36 15 55 75 12 M6 9 9 M8 6,5 11 14 7 13 27
25 UGU06025… 12 36 15 55 75 12 M6 9 9 M8 6,5 11 14 7 13 27

UNITÀ DI GUIDA PER ISO6432 Ø20-25 CONFORMAZIONE AD U su boccole

GUIDE UNIT FOR ISO6432 CYLINDERS Ø20-25 “U” CONSTRUCTION with bushes	 UGU06…S
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UNITÀ DI GUIDA PER ISO6432 Ø12-25 CONFORMAZIONE AD H

Guide unit for ISO6432 Ø12-25 “H” CONSTRUCTION				    UG(B/S)06…S

Ø COD ØD E1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G8 G9 G11 H L1 L2 M1 M2

12 UG(B/S)06012… 10 11 65 30 75 63 27 27 37 13 32,5 46 125 37 22 24
16 UG(B/S)06016… 10 11 65 30 75 63 27 27 37 13 32,5 46 125 37 22 24
20 UG(B/S)06020… 12 15 79 34 108 76 32 36 58 15 32,5 58 160 37 23 38
25 UG(B/S)06025… 12 15 79 34 108 76 32 36 58 15 32,5 58 160 37 23 38

Ø COD M3 M4 M5 M6 M7 M11 M13 P1 P2 P3 P4 P5 P7 P8 P9 R SP

12 UG(B/S)06012… 12 10 51 54 15 32 16,25 M4 8,5 M4 5,5 5,5 4,5 7 4,5 6,5 3
16 UG(B/S)06016… 12 10 51 54 15 32 16,25 M4 8,5 M4 5,5 5,5 4,5 7 4,5 6,5 3
20 UG(B/S)06020… 18 12 65 68 20 40 16,25 M4 10,5 M5 6,5 7 5,5 9 6 8,5 3
25 UG(B/S)06025… 18 12 65 68 20 40 16,25 M4 10,5 M5 6,5 7 5,5 9 6 8,5 3
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Unità di guida per ISO15552 conformazione ad U su boccole

Guide unit for ISO15552 cylinders “U” CONSTRUCTION with bushes	      UGU06… S

Ø COD ØD G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G9 G12 G14 H H1

32 UGU06032… 12 7,8 100 48 48 95 45 48 17 32,5 7,8 74 31
40 UGU06040… 12 10 106 56 58 101 53 64 21 38 10 80 36
50 UGU06050… 16 6,3 125 66 59 120 53 67 25 46,5 6,3 96 45
63 UGU06063… 16 9,8 132 76 76 127 73 76 25 46,5 9,8 104 45
80 UGU06080… 20 20 165 98 90 160 95 97 35 50 9 130 56
100 UGU06100… 20 20 185 118 110 180 115 117 39 70 10,5 150 56

Ø COD M1 M2 M3 M4 M6 M7 L1 L2 P1 P2 P3 SW1

32 UGU06032… 32,5 58 23 11 78 46 108 14 M6 6,5 12 17
40 UGU06040… 38 64 23 15 84 52 120 10 M6 6,5 12 17
50 UGU06050… 46,5 80 24 15 100 65 130 6 M8 8,5 15 24
63 UGU06063… 56,5 95 24 15 105 65 145 4 M8 8,5 15 24
80 UGU06080… 72 130 30 16 130 71 170 9 M10 11 18 27
100 UGU06100… 89 150 30 18 150 71 190 9 M10 11 18 27
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Unità di guida per ISO15552 conformazione ad H

Guide unit for ISO15552 “H” construCtion					     UG(B/S)06…S

Ø COD ØD E1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G8 E9 G11 H H1 M1

32 UG(B/S)06032… 12 4,3 97 49 125 90 45 50,2 76 17 16,25 74 31 32,5
40 UG(B/S)06040… 16 11 115 58 139 110 54 58,2 81 21 19 87 36 38
50 UG(B/S)06050… 20 18,8 137 69 148 124 60 70,2 78 26 23,25 104 45 46,5
63 UG(B/S)06063… 20 15,3 152 85 178 145 79 85,2 107 26 28,25 119 45 56,5
80 UG(B/S)06080… 25 21 189 105 215 180 99 106 128 34 36 148 56 72
100 UG(B/S)06100… 25 24,5 213 129 220 200 120 131 128 39 44,5 172 56 89

Ø COD M2 M3 M4 M5 M6 L1 L2 P1 P3 P7 P8 P9 SW

32 UG(B/S)06032… 61 23 11 63 78 177 38 M6 10 6,5 10,5 6,5 17
40 UG(B/S)06040… 69 23 15 76 84 192 35 M6 10 6,5 10,5 6,5 17
50 UG(B/S)06050… 85 24 15 88 100 205 39 M8 16 8,5 13,5 9 24
63 UG(B/S)06063… 100 24 15 89 105 237 41 M8 16 8,5 13,5 9 24
80 UG(B/S)06080… 130 30 20 110 130 280 42 M10 18 11 18 11 27
100 UG(B/S)06100… 150 30 20 115 150 280 37 M10 18 11 18 11 27
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Ø COD AM L ØB BF SW1 TG E EE KK MM BG S RT WH

32 VRLK0000032 22 73 30 8 10 32,5 47 1/8G M10X1,25 12 12 99 M6 26
40 VRLK0000040 24 76 35 8 13 38 53 1/8G M12X1,25 16 12 106 M6 30
50 VRLK0000050 32 90 40 8 17 46,5 65 1/8G M16X1,5 20 14 127 M8 37
63 VRLK0000063 32 92 45 10 17 56,5 75 1/8G M16X1,5 20 14 129 M8 37
80 VRLK0000080 40 110 45 10 22 72 95 1/4G M20X1,5 25 16 156 M10 46
100 VRLK0000100 40 130 55 10 27 89 115 1/4G M20X1,5 25 16 181 M10 51

Bloccastelo dinamico per cilindri ISO15552 capace di bloccare lo stelo durante la corsa e di bloccarlo anche in presenza di pressione all’interno del cilindro. 
Permettono inoltre di ridurre a zero il movimento assiale e rotatorio dello stelo. 
Per l’applicazione il cilindro deve essere predisposto con stelo prolungato.

Dinamic rod lock for ISO15552 cylinders able to block the piston rod during its movement also with high pressure inside the cylinder. This series of 
rod locks allow to avoid axial and rotating movements of the piston rod. 
Extended piston rod is required to the rod lock unit.

Informazioni tecniche - Technical features

Fluido - Fluid Aria compressa filtrata lubrificata e non 
Filtered and lubricated or not compressed air

Pressione d'esercizio 
Working Pressure 4 - 6,5 bar

Forza di serraggio 
Clamping force 510-860-1275-2060-3300-4620 (N)

Temperatura di impiego 
Working temperature -10°C +60°C

Prolunghe stelo - Rod extensions
Ø 32 40 50 63 80 100

mm 73 76 90 92 110 130

Materiali

Corpo - Body Alluminio anodizzato - Anodized aluminum
Bussola - Bush Acciaio al carbonio - Carbon steel

Unità di bloccaggio - Locking unit Ottone - Brass
Molla - Spring SWPA

Pistone - Piston POM C
Guarnizione - Seal PU / NBR

Sfera - Sphere Acciaio al carbonio - Carbon steel
Boccola - Guiding bush Bronzo sinterizzato - Sintered bronze
Silenziatore - Silencer Ottone - Brass

BLOCCASTELO DINAMICO PER ISO15552

DYNAMIC ROD LOCK FOR ISO15552								        VRLK…
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Ø COD AM L ØB BF SW1 TG E EE KK MM BG S RT WH

32 VRLK1000032 22 60 30 7.5 10 32.5 47 1/8G M10X1,25 12 8 86 M6 26
40 VRLK1000040 24 70 34.9 10 13 38 54 1/8G M12X1,25 16 8 100 M6 30
50 VRLK1000050 32 90 40 10 17 46.5 65 1/8G M16X1,5 20 12 127 M8 37
63 VRLK1000063 32 90 45 10 17 56.5 75 1/8G M16X1,5 20 12 127 M8 37
80 VRLK1000080 40 110 45 10 22 72 95 1/4G M20X1,5 25 16 156 M10 46
100 VRLK1000100 40 110 55 10 22 89 114 1/4G M20X1,5 25 16 161 M10 51
125 VRLK1000125 54 140 60 16 27 110 138 1/4G M27X2 32 20 205 M12 65

Bloccastelo di tipo statico per cilindri ISO15552 capace di bloccare lo stelo in qualsiasi posizione, fermandone il movimento qualora si verifichi un’improssiva 
caduta di pressione.  La forza di bloccaggio è sempre maggiore di quella del cilindro alimentato a 10 Bar. Lo sblocco dello stelo deve avvenire solo se le 
pressioni nelle camere del cilindro sono equilibrate, questo per evitare che movimenti irregolari dello stelo possano danneggiare il cilindro stesso. I cilindri 
devono essere predispositi al montaggio del bloccastelo attraverso una prolunga dello stelo.

Static Rod lock for ISO15552 cylinders able to block the piston rod in any position preventing its movement in the even of an unexpected pressure lost. The 
Locking force is always stronger than a 10 Bar supplied cylinder.
The release of the piston rod must only occour when the pressure inside the cylinder’s chambers are balanced to prevent irregular rod movements that 
could cause damages to the cylinder itself. Cylinders must be produced with an extended piston rod for the installation of the rod lock.

Informazioni tecniche - Technical features

Fluido - Fluid Aria compressa filtrata lubrificata e non 
Filtered and lubricated or not compressed air

Pressione d'esercizio 
Working Pressure 3 - 6 bar

Forza di serraggio 
Clamping force 790-1240-1930-3060-5400-7700-12040 (N)

Temperatura di impiego 
Working temperature -5°C +80°C

Prolunghe stelo - Rod extensions
Ø 32 40 50 63 80 100 125

mm 60 70 90 90 110 110 140

Materiali

Corpo - Body Alluminio anodizzato - Anodized aluminum
Boccola di guida - Guiding bush Delring

Molla - Spring Acciaio - Steel
Guarnizione pist. - Piston seal PU

O-rings NBR
Pistone - Piston Delring

Palette - Locking Jaws Bronzo - Bronze
Guarnizione stelo - Rod seal NBR

BLOCCASTELO STATICO PER ISO15552

STATIC ROD LOCK FOR ISO15552								        VRLK…
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Ø COD G H C D B L WH H L EE S

20 VRLK1000020 34 35 13 54 M22X1.5 22 26 27 5 M5 71
25 VRLK1000025 34 35 13 54 M22X1.5 22 28 27 5 M5 73

Bloccastelo di tipo statico per cilindri ISO6432 capace di bloccare lo stelo in qualsiasi posizione, fermandone il movimento qualora si verifichi un’improssiva 
caduta di pressione.  La forza di bloccaggio è sempre maggiore di quella del cilindro alimentato a 10 Bar. Lo sblocco dello stelo deve avvenire solo se le 
pressioni nelle camere del cilindro sono equilibrate, questo per evitare che movimenti irregolari dello stelo possano danneggiare il cilindro stesso. I cilindri 
devono essere predispositi al montaggio del bloccastelo attraverso una prolunga dello stelo.

Static Rod lock for ISO6432 cylinders able to block the piston rod in any position preventing its movement in the even of an unexpected pressure lost. The 
Locking force is always stronger than a 10 Bar supplied cylinder.
The release of the piston rod must only occour when the pressure inside the cylinder’s chambers are balanced to prevent irregular rod movements that 
could cause damages to the cylinder itself. Cylinders must be produced with an extended piston rod for the installation of the rod lock.

Informazioni tecniche - Technical features

Fluido - Fluid Aria compressa filtrata lubrificata e non 
Filtered and lubricated or not compressed air

Pressione d'esercizio 
Working Pressure 3 - 6 bar

Forza di serraggio 
Clamping force 490-490 (N)

Temperatura di impiego 
Working temperature -5°C +80°C

Prolunghe stelo - Rod 
extensions

Ø 20 25
mm 47 45

Materiali

Corpo - Body Alluminio anodizzato - Anodized aluminum
Boccola di guida - Guiding bush Delring

Molla - Spring Acciaio - Steel
Guarnizione pist. - Piston seal PU

O-rings NBR
Pistone - Piston Delring

Palette - Locking Jaws Bronzo - Bronze
Guarnizione stelo - Rod seal NBR

BLOCCASTELO STATICO PER ISO6432

STATIC ROD LOCK FOR ISO6432								        VRLK…
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Interruttore con cavo
Switch with cable VSC2RDNOCB0 VSC3RPNOCB0 VSC3MPNOCB0

Interruttore con connettore M8
Switch with connector M8 VSC2RDNOM80 VSC3RPNOM80 VSC3MPNOM80

Tipo di sensore
Kind of switch

Contatto REED N.O.
Reed switch N.O.

Contatto REED PNP N.O.
Reed switch PNP N.O.

Magnetoresistivo PNP
N.O. magnetoresistive PNP N.O.

Tensione
Power supply 3 - 30V AC/DC 3 - 30V AC/DC 3 - 30V

Corrente di commutazione
Switching current 0,2 A 0,2 A 0,2 A

Potenza
Power 6 W 6 W 6 W

Caduta di tensione
Voltage drop <3V - <1V

Tempo di commutazione ON
Response time ON 0,5 ms 0,5 ms 0.8 µs

Tempo di commutazione OFF
Response time OFF 0,1 ms 0,1 ms 0.3 µs

Punto di lavoro nominale
Nominal operate point 20-25 AT 20-25 AT 40 Gauss (34-46)

Differenza ON-OFF
ON-OFF differential 5-10 AT 5-10 AT 5-15 Gauss

Temperatura di lavoro
Working temperature -10 °C +70 °C -10 °C +70 °C -10 °C +70 °C

Frequenza di lavoro
Operating frequency max 500 Hz max 500 Hz max 200 KHz

Vita
Life time 107 imp 107 imp 109 imp

Grado di protezione
Environmenal protection degree IP 67 IP 67 IP 67

Sensori dotati di protezione contro inversione di polarità. - Sensors with polarity reversal protection.

sensori e relativi fissaggi
sensors and accessories
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COD Ø A B C D E F

VFSRD008000 8 9,3 12,3 11,1 23,9 12,3 9
VFSRD010000 10 11,3 14,3 12,2 25,9 12,3 9
VFSRD012000 12 13,3 16,3 13,2 28 12,3 9
VFSRD016000 16 17,3 20,3 15,3 32,1 12,3 9
VFSRD020000 20 21,3 24,3 17,4 36,2 14 9
VFSRD025000 25 26,5 29,5 20 41,4 14 9

COD Ø B C

VFSRD032000 32 27 33.6
VFSRD040000 40 31 41.6
VFSRD050000 50 37 52.4
VFSRD063000 63 42 65.4

* F= 10 mm
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COD Ø A B C

VFSTR032000 32-63 14 9 22
VFSTR080000 80-100 19 12 34
VFSTR125000 125 21 14 33
VFSTR160000 160-200 26 18 42
VFSTR250000 250 26 20,5 42
VFSTR320000 320 26 25,5 42
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sensori e relativi fissaggi
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